FARKLI YAPIM TEKNİKLERİNİN KONUT ÜRETİM SÜRECİNE ETKİLERİ,
 İZMİR ÖRNEĞİ 

Konut özelinde ve İzmir örneğinde üretim tekniklerinden söz ederken öncelikle, kullanılan strüktür sistemleri ile malzeme özelliklerinin incelenmesi, bu bağlamda da – çok gerilere gitmemek koşulu ile- konuya kısa bir tarihçe ile başlamak uygun olacaktır.
19. yy.’lın sonlarına kadar konut mimarisinde; taş, tuğla, kerpiç ve ahşap malzemeye dayalı, yığma kagir ve yığma kagir-ahşap karkas kombinasyonlu strüktür sistemleri ile inşa edilmiş, bir kaç katı geçmeyen konut yapılaşmaları ağırlıktadır.  Ancak, özellikle 16. yy. ile 20. yy.’lın başlarına kadar Anadolu–Türk kökenli yerel halk ile, gerek gayri-müslim ve gerekse de ticaret amacı ile bu bölgede bulunan, imparatorluğun  özel imtiyazına sahip “Levanten” kesim bir arada yaşamaktaydılar. Bu kozmopolit yapıda her kesimin kendi kültürlerine dayalı farklı mimari üslup ve buna paralel olarak da strüktür sistemi bakımından aynı kategoride olsalar bile, farklı yapım teknikleri kullanmış olması yadsınılmamalıdır. Birinci grup kentli halk yerel ustaların geleneksel üslup ve tekniklerini kullanırken, diğerleri daha çok Avrupa kökenlerine bağlı  ve hatta elit tabaka Levantenlerin ise Avrupada gelişmekte olan üslup ve tekniklere daha fazla rağbet ettikleri ve hatta, batıdan getirttikleri “mimarlar ve ustalar” yolu ile değişik uygulamaları hayata geçirdikleri gözlemlenmektedir. 
O dönemlerde ikinci, üçüncü sınıf vatandaş sayılan Türk kökenli kentliler basit tuğla ve taş malzemeli, bir veya iki katlı yığma yarım kagir (duvarları taş veya tuğla, döşemeleri ahşap konstrüksüyonlu) yapım tekniklerini konut mimarisinde kullanırken; Levanten kökenli tüccarlar ve Osmanlı elitleri, daha çok taş malzemeyi kullanan, bahçe içerisinde geniş malikanelerde Avrupada moda olanı taklit etmekte, onlar ve onların ikinci derece yardımcıları ile, ticarete dayalı değişik işlerle uğraşan yönetici, idareci, temsilci, vekil-i harç v.b. gibi orta kesimin ise, (biraz da ekonomik gereksinmeler sonucu) daha basit ve bitişik nizam, taş malzemeli bazen zemin katı taş, üst katları ahşap karkas strüktürlere dayalı yarım kagir veya tam kagir ( çelik profil arasına beton dökülerek imal edilen “volta” döşemelerin uygulandığı kagir sistemler) konut yapılarına rağbet ettikleri görülmektedir. Bu dönemde kullanılan malzemelerin büyük bir bölümü ise Avrupa’dan ithal edilmekte idi.
İzmirin kurtuluşu sonrasında ve büyük yangından sonra; bu ikinci grup İzmiri terk etmiş, bıraktıkları konutlar dışında ise yeni yerleşimlerde, yerel ustaların geleneksel tekniklerini yansıtan taş-tuğla malzemeli, yığma yarım kagir konut yerleşimleri ön plana çıkmıştır.
19. yüzyılın ortalarında bulunan beton ve betonarme malzeme ve bu malzeme ile inşa edilmeye başlanan “Betonarme Karkas” strüktür sisteminin ülkemize gelişi, - kamu yapılarında daha önce gözlemlense dahi- konut mimarisine ve İzmir özeline taşınması 1940’lardan sonra başlamıştır. 

Bu tarihlerden başlayarak ve özellikle 1950’lerden sonra; sanayi devrimi sürecinde Avrupada “Kentin Çekimi“ sonucu kent merkezlerinde yoğunlaşan sanayi işçilerinin barınak sorununu çözmek amacı ile icad edilmiş “Apartman Mimarisi”, ülkeye pompalanan değişik bir kültürel etki sonucu yaygınlaşmış; Avrupa’da işçi kesiminin “barınağı”, ülkemiz elitlerinin “malikaneleri” haline getirilmiştir. Bunun sonucunda, çarpık rant kültürü ile kentin en önemli bölgeleri olan körfez kıyıları bile bitişik nizam  betonarme karkas konut yapıları ile “Kadifekalenin” bile kıskanacağı bir duvar ile örülmüştür. 
Bunun yanı sıra; henüz endüstri devrimini yaşamamış Türkiye, “kentin çekimi” yerine “kırın itimi” sonucu bir de kimliksiz ve niteliksiz yapı yağmasına uğramıştır.
Bu aşamada yapı strüktürü ve yapım teknikleri açısından iki ayrı yaklaşım görülmektedir.
1) İlki; betonarme karkas strüktür ve betonarme malzeme ile yapılan, “Yap-Sat” ticareti ile yaygınlaşan çok katlı yapılardır. Bu ticaretle uğraşanların büyük bir çoğunluğu paralı esnaf ve tüccar kesimidir. Burada kullanılan yapım tekniklerini uygulayanlar ise, “kalfa” denilen ve teknik bilgi ve becerileri yetersiz, çoğu anadoludan göç etmiş vatandaşlardır. Kalfa işi alır ve yapar. Sonuç ürünün denetimi ancak insafa kalmıştır. Çoğu çarık çürük ve kullanım süresi çoktan geçmiş ahşap kalıpların kullanıldığı, çoğu zaman donatının nasıl döşeneceğini bile tam anlamıyla anlamamış demircilerin döşediği ve “Betoncu” denilen doğu kökenli ve piyasayı tekeline almış ekiplerce hazırlanmış niteliği düşük betonun, işçilerce tenekelerle omuzlarda taşınarak döküldüğü dönemdir.
2) İkincisi ise; gerek malzeme ve gerekse de yapı strüktür ve yapım teknikleri açısından tanımlanamayan bir konut üretimi biçimidir ki,  buna “gecekondu” adı verilmektedir. Bu konutun amacı; üstü ve duvarları kapalı bir mekan yaratarak, doğru dürüst bir taşıyıcı sistem dayanım özelliği ve kontrolü olmaksızın, kamu alanlarını en kısa sürede gasp edebilecek ve kişilere hızlı barınak sağlamaktan ibaret olduğu gibi, zaman zaman o dönemin yöneticilerince konut sorununun bir çözümü olarak bile görülmüştür.  
Birincisi denetlenmeden aciz olsa da, belli bir strüktür sistemine gore hesaplanmış, mimar ve mühendislerce projelendirilmiş, en azından sorumlu Belediyelerce ruhsata bağlanmış, yasal konut tiniteliği taşımakta; ikincisi ise, yasal yönden varlığı belirgin olmayan, strüktür sistemi açısından tanımlanamayan, malzemesi çeşitli ve yapım yöntemi açısından hemen hiç bir yetkili kişi tarafından uygulanma ve denetimi olmayan bir nitelik taşımaktadır.
Bu aşamada en önemli soru, bu ikincisinin niçin bu kadar önemli olduğudur ki bunun en belirgin yanıtı, bu ikinci tür yapıların toplam yapı üretimindeki oranının yaklaşık % 70’ler civarında olmasıdır.
1950 ve sonrasında betonarme karkas strüktür sistemler çok katlı apartman niteliğindeki yapıların  hemen hiç vazgeçilmez tek strüktür sistemi olarak ortaya çıkmış, bu süreç 1960 ve 1970’lerde de çoğunlukla kamu kaynakları ile desteklenen kooperatifler kanalıyla da  sürdürülmüş, ancak değişik sermayederlerin himayesindeki bilinçsiz kalfaların geleneksel uygulamalarının dışına pek çıkamamıştır.

1980 askeri darbesi sonrası kurulan hükümetler artık kronikleşen konut ve gecekondu sorununa çözüm için harekete geçmişler ve bir dizi “imar yasaları” ile sorunu çözümlemeye çalışmışlardır. Bu deneyimler bir taraftan kişiliksiz ve teknik açıdan kimliksiz yapıları yasal hale getirip kent gelişimini tıkamaya yönelik peş peşe “imar afları” ile gecekonduları yasallaştırırken, özellikle 1984 yasası toplu konut üretimini kooperatif ve kooperatif birlikleri aracılığıyla destekleyici devlet kredisi sistemini geliştirerek, halk kesimlerine ciddi olanaklar sağlamış, bunun yanı sıra yeni yapım teknolojilerine öznel devlet desteğinin de yolunu açmıştır. Bu amaçla kurulan “Toplu Konut İdaresi”’nin kredi desteği ile Ankara “Batıkent” örneği ile başlayan bu süreç, İzmirde de “Egekent” ve “Ev-Ka” modelleri ile ciddi bir ivme kazanmıştır. 
Bu aşamada kalfaların kalitesiz konut üretimindeki tekelleri kısmen kırılarak, hızlı ve daha kaliteli konut üretimi teşvik edilmiş, hem betonarme karkas yapım tekniklerindeki rasyonelleşme sürecini ve hem de kısmen endüstrileşmiş ve hatta tam endüstrileşmiş yapım tekniklerinin hayata geçirilme sürecini  hızlandırmıştır. Bu dönemde konut üretim sürecini hızlandıracak değişik yapım teknikleri çoğunlukla batıdan ithal edilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bunların başlıcalarından olan  “Doka” ve “Pere” kalıp sistemleri klasik ahşap kalıplara göre çok defa fazla kullanıma sahip, çelik konstrüksüyonlu, kolaylıkla kurulup sökülebilen, değişik boyutlara adepte olabilen, ayarlı kalıp destek sistemlerine sahip ve işçilik süresini oldukça kısaltan, çelik veya plywood gövdeli kalıp sistemleridir. O dönemde  Fransa’dan ithal edilen “Tünel kalıp sistemleri”ise, tam veya iki yarım kalıptan oluşan, bir kaç dökümde bir konut biriminin elde edilebildiği gelişmiş sistemlerdir. Bu sistemler betonarme malzemeli olmalarına rağmen kolon-kirişlerden oluşan klasik karkas sistemler yerine perde duvar ve döşemelerden oluşan “perdeli strüktürler” olarak uygulanmaktadır. Malzeme olarak  yüksek vasıflı çelik ve çoğu şantiyede kurulmuş santrallerde üretilen vasıflı beton kulanılmakta, kalıpların hazırlanması ve yer değiştirmesi kule vinçlerce desteklenen bir sistemle gerçekleşmekte ve beton beton pompaları ile dökülmektedir . O dönemlerde “hazır beton kullanımının” daha yasal zorunluluk haline getirilmemiş olduğu düşünüldüğünde bunun önemi daha iyi anlaşılabilmektedir (Slayt 10). Bu sistemlerin kullanımının Türk yapım sektörüne getirdiği en önemli yenilik hiç şüphesiz ki bu sistemler için gerekli olan “şantiye organizasyon ve tekniklerinin” kusursuz uygulanma zorunluluğudur. Bir tünel kalıp şantiyesi, önceden belirlenen bir program çerçevesinde 24 saat ve uzman işçiler denetiminde çalışmak zorundadır. En önemli sistem özelliği ise, duvar ve döşemeleri dökülmeden once tüm tesisat donatılarının kalıp içine yerleştirilmesi ve “kalıba değişik yöntemlerle ısı” tatbik edilerek uzun süreli beton mukavemetinin beton kürlemesi yolu ile 24 saat içerisinde elde edilebilmesidir. Bu yöntem; klasik yöntemlerle 8-10 ayda inşa edilebilecek bir konut yapısını 1-2 ay gibi sürede tamamlanmasınu rahatlıkla sağlayabilmektedirler. Betonarme dış duvarlara izolasyon kaplaması tatbikatı ve dış çephelerin prefabrikasyon yolu ile hazırlanan “prefabrike dış cephe panoları” ile kaplanabilmesi sistemi, “endüstrileşmiş yapım” tekniklerinin bir ürünü haline getirmektedir.  Bu dönemde konut yapımında hayata geçirilen diğer teknikler ise tam endüstrileşmiş prefabrikasyon teknikleri olan betonarme panel ve hücre sistemlerdir. Bunlardan çok katlı betonarme panel sistemler, fabrikada prefabrikasyon teknikleri ile imal edilmiş betonarme duvar ve döşeme panolarının şantiyede değişik tekniklerle bir araya getirilmesi ile uygulanan sistemlerdir. O dönemde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan ve bir kamu kuruluşu olan Betonsan A.Ş. tarafından özellikle Ev-Ka ve bazı özel konut kooperatiflerinde uygulanmış olmalarına rağmen daha sonra vazgeçilmiş oldukça hızlı ancak ağır sistemlerdir. Hücre sistemler ise, konut mekan birimlerinin fabrikada üç boyutlu, kapı pencere, banyo ve mutfak ünitelerine kadar hazır hale getirilip şantiyede bir araya getirilen modüllerden oluşmakta olup, yazlık konut üretimi ile çok kısıtlı olarak uygulandıktan sonra uygulamadan kalkmışlardır. Ancak bu sürecin başlaması ile özellikle “Rasyonelleşmiş Konut yapım Teknikleri” giderek yaygınlaşarak konut üretiminin büyük yüzdesini karşılamayı başarmışlar ve bu süreç halen devam etmektedir. Bu tekniklerin en ilginçlerinden biri, klasik betonarme karkas yapılarda, en uzun zamanı alan ve kalıp maliyetleri yönünden en yüksek paya sahip olan döşeme imalatlarına pratik çözümler getirmesi açısından çok yararlı olan, “Prefabrik Kirişli Asmolen Döşeme” sistemleridir. Bu sistemlerde katlarda kiriş kalıpları hazırlandıktan sonra, bunlara mesnetlenen prefabrike nervür kirişleri arasına tuğla veya styrofor asmolen elemanlar yerleştirilerek ve üzerine hasır çelikli bir “topping betonu” uygulanmak sureti ile oluşturulan asmolen döşeme sistemleridir. Bu sistemler kalıp maliyeti ve kalıptan alma süresini minumuma indirmeleri bakımından rasyonel uygulamalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra ince yapıda geliştirilen rasyonel uygulamalar (makineli püskürtmeli sıva uygulamaları, iç mekanlarda hazır pano bölme duvar uygulamaları, yükseltilmiş döşemeler, değişik malzemeli asma tavanlar, plastik ve alüminyum pencere ve hazır kapı uygulamaları v.b.) betonarme karkas strüktür sistemlerini hem rasyonel gelişmiş kalıp ve iş makinaları desteği ile gelişirtirirken, bu tekniklere sahip ileri bir “inşaat müteahhitliği” sistemini yaratmış ve hatta yurt dışındaki bir çok uygulamalarda da etkin kılmıştır. Gelişen bu süreçte betonarme perde konstrüksüyonlu yapıların, özellikle tünel kalıp yapım tekniklerinin, çok katlı konut yapımında öncelliğini sürdürdüğü görülmektedir. 
Çok katlı yüksek yapılarda çelik ve hafif çelik karkas sistemlerin ise, halen gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalayamamış olmalarına rağmen, son zamanlarda daha çok müstakil ve bir kaç katlı  konutların yapımında sıkça uygulandığı ve yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. 
Yrd.Doç.Dr. S. Cengiz YESÜGEY
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